
  freeBOOT و نصب Reset Glitch Hack به روش JTAGآموزش 

Jtag بر روي تمام دستگاه ها چه اسلیم و فت قابل استفاده است و هم اکنون تا آخرین نسخه داشبورد قابل استفاده هست. 
 

JTAG  کامل دارندبا این روش هک سازگاري % 100براي همه کنسولها کامل شده و تمامی نرم افرار ها بصورت کامل و. 

 .ها قابلیت دیگر این هک استفاده کنید 100و با خیال راحت می توانید بازي ها را از روي هارد اجرا کنید و 
 

 .بدلیل استفاده اکثریت از بردهاي ساخت شرکت ماتریکس این آموزش را بر اساس استفاده از همین برد تنظیم کردم

 .بقیه بردهابدلیل سرعت و کیفیت بالاي این برد نسبت به 
 

 :موارد مورد نیاز
 

 :نرم افزار ها
 

Python and Pyton Crypto  
Impact (from Xilinx Lab Tools)  

NandPro =< v2.0e 
 

 :سخت افزار ها
 

Matrix Glitcher 360 
Matrix NAND Programmer 

Xilinx JTAG Programmer cable  
 

 هویه و قلع
 

 سیم رشته اي
 

 :مرحله اول

  NAND استخراج اطلاعات

 .متصل نمایید xbox خود ارتباطات برد را به SPI Programmer مطابق نقشه

spi پرگرامر ها مدلهاي مختلف با رنگ هاي مختلی دارند که باید طبق نقشه ارائه شده سازنده آنها را به برد متصل نمایید. 

 .من از پرگرامر ماتریکس استفاده کردم

 :براي نمونه به عکس زیر نگاه کنید
 

کنسول هاي فت محل اتصالات براي



 
 
 

 محل اتصالات براي کنسول هاي اسلیم

 
 



براي راحتی کار ابتدا نقاط مورد نیاز را با لحیم پر کنید و سپس سیم را روي قسمت پر شده نگهدارید و با هویه سیم را گرم 

 .کنید تا دورن لحیم محکم شود

 .استفاده کرده ام matrix من در این آموزش از کیت مخصوص

 براي این سري از دستگاه ها واقعا خطا بار و مشکل هست LPT را استخراج کنید اما روش nand هر کیتی می توانیدشما با 

ساعت زمان نیاز دارد و قطعا با  40الی  30چیزي حدود  lpt با روش 512با حجم  NAND بعلت اینکه براي استخراج یک

 .ارور هاي زیادي روبرو خواهد بود

 .استفاده شود USB حتما از برد هاي براي همین سعی کنید

 .را از منوي استارت ویندوز اجرا کنید command prompt برنامه

 را به کامپیوتر متصل و برق کنسول را وصل کنید USB کابل

 .توجه کنید که فقط برق کنسول وصل باشد و خود کنسول را نباید روشن کنید

 :ید و دستور زیر را وارد کنیدبرو NANDPRO به پوشه command prompt در پنجره

 مگ هست از دستور زیر استفاده کنید 16شما  nand در صورتی که حافظه
nandpro usb: -r16 nanddumpname.bin 

 :هست از دستور زیر استفاده کنید 512و  256در صورتی که حافظه شما 
nandpro usb: -r64 nanddumpname.bin 

 
را کامل بخوانید که وقتی خواستید داشبورد اورجینال را برگردانید به مشکل بر  nand توجه فرمایید بهتر است اطلاعات

 استفاده شده 512و  256براي مدلهاي  64-نخورید در آموزش اصلی از 

 استفاده می کنم nandpro usb: -r512 nanddumpname.bin من شخصا از دستور

 .خص کنیدشما می توانید طبق جدول زیر حجم دستگاه خود را مش
 

01198010 - Xenon, Zephyr, Opus, Falcon 
00023010 - Jasper 16mb 

008A3020 - Jasper 256mb 
00AA3020 - Jasper 512mb 



 
 

را استخراج کنید و با دستور زیر فایل ها را با هم مقایسه  nand بار فایل 2توجه فرمایید که براي جلوگیري از هر خطایی 

 :کنید
fc /b nanddumpname.bin nanddumpname2.bin 

 :درست و سالم هستید nand درصورتی که پیام زیر نمایان شد کار شما درست بوده و صاحب یک
FC : No difference found  

 

 
 



 *جدید*مرحله دوم 

 می باشد ECC این روش ساخت ساده و آسان فایل

و  glitch با انتخاب نوع دستگاه خود و انتخاب ورا اجرا کرده  freeBOOT ToolBox Maker V2.8کافیست که برنامه 

 .مورد نظر شما ساخته شود ecc استخراجی خود را انتخاب کرده تا فایل nandفایل  freeboot با زدن کلید

 .ندارید... در این روش اصلا نیازي به استفاده از برنامه هاي فیتون و 
 

 :لینک دانلود
 

 .و خالی باید بماند. چیزي نباید نوشته باشد cpu key توجه داشته باشید در قسمت
 

 بر روي دستگاه بریزید nandpro را با برنامه ecc هم اکنون فایل
 

 :خداحافظی کنید xbox اشبوردو حالا با دستور زیر با د
nandpro usb: +w16 image_00000000.ecc 

 :می باشد از دستور زیر استفاده نمایید 512یا  256در صورتی حافظه دستگاه شما 



nandpro usb: +w64 image_00000000.ecc 

 
 

 )روش قدیم(دوم   مرحله 
 Python and Python Crypto نصب برنامه هاي

را با تنظیمات ابتدایی خودش نصب کنید توجه فرمایید که مسیر نصب برنامه را تغییر ندهید و به  Python 2.7 ابتدا برنامه

 :صورت زیر باشد
C:\Python27 

 .را نصب کنید این برنامه مکمل است و باید حتما درست و کامل نصب شود PyCrypto 2.3 بعد از اتمام نصب برنامه

 .برنامه را نیز نصب کنید با همان تنظیمات پیش فرض این

 Advanced بروید سپس گزینه Properties راست کلید کنید و به قسمت my computer پس از پاپان نصب روي



system settings را بزنید و در پنجره باز شده در قسمت Advanced کلید Environment Variables را بزنید 

 را زده  NEW کلید system Variables حالا در پنجره باز شده در قسمت

 :و مشخصات زیر را وارد کنید
PYTHONPATH 

%PYTHONPATH%;C:\Python2.7 ; 

 
 مرحله سوم

 :ساخت فایل کرك

 را باز کنید  C:\Python27 پوشه

 کپی کنید  C:\Python27 استخراج شده را در پوشه nand فایل

 بسازید common سپس پوشه اي به نام

 نیز بسازید output ک پوشه به نامو همچنین پ

 را باز کنید common پوشه

 .را درونش کپی کنید xell-gggggg.bin بسازید و فایل xell یک پوشه به نام

 .را درونش کپی کنید build.py بسازید و فایل imguild و یک پوشه به نام



 نیدرا بز Edit with it IDLE راست کلید کرده و گزینه build.py روي فایل

 اضافه کنید secret_1BL سپس کد زیر را در قسمت
\xDD\x88\xAD\x0C\x9E\xD6\x69\xE7\xB5\x67\x94\xFB\x 68\x56\x3E\xFA  

 فایل را ذخیره کنید

 
 .کلیه لینک هاي دانلود فایل ها در پیوست قرار داده شده

 را اجرا کنید command prompt از منوي استارت برنامه

 بروید C:\Python27 به پوشه

 :و دستور زیر را تایپ کنید
python common\imgbuild\build.py originalnand.bin common\cdxell\CDjasper common\xell\xell-

gggggg.bin 
  .را باید ویرایش کنید و به بقیه پارامتر ها کاري نداشته باشید originalnand.bin در این دستور شما فقط

 .کپی کرده اید را بنویسید C:\Python27 استخراجی خود را که در پوشه nand نام originalnand.bin بجاي



 
 

 بعد از اجراي فرمان شما باید تصویري مانند زیر را در برنامه ببینید

 

 
 
 
 

 .کپی کنید NANDPRO را به به پوشه image_00000000.ecc مراجعه کنید و فایل output به پوشه



 :خداحافظی کنید xbox ر زیر با داشبوردو حالا با دستو
nandpro usb: +w16 image_00000000.ecc 

 :می باشد از دستور زیر استفاده نمایید 512یا  256در صورتی حافظه دستگاه شما 
nandpro usb: +w64 image_00000000.ecc  

 

 :سوم مرحله
  coolrunner برنامه ریزي پرگرامر

دستگاه نیز  dvdrom کابل 6و  5البته می توانید از سیم . نیاز دارید 3.3vبراي ایجاد ولتاژ  ابتدا شما به یک منبع تغذیه

 :استفاده کنید که جهت راهنمایی از عکس زیر الگو برداري کنید

دار خیلی کم  usb براي اتصال برد به کامیپوتر هست که چون پورت CPLD در این مرحله که بسیار مهم هست داشتن کابل

 .آن را بسازید lpt ی شود و خیلی هم گران هست می توانید خیلی راحت پورتیافت م

 

 
 :نقشه ساخت را در زیر مشاهده فرمایید



 
 

احتایج دارید که حجم بالایی نیز دارد اگر از  XilinX Lab Tools در مجموعه iMPACT به برنامه ic براي پرگرام کردن

 .ید از فایل ها تورنت این برنامه را پیدا کنیداینترنت پر سرعت استفاده می کنید می توان

 Parallel Cable III را انتخاب نمایید در پنجره باز شده cable setup بروید و سپس output بعد از اجرا برنامه به منوي

 .نمایید ok را انتخاب کرده و

را  Initialize Chain منوي باز شده گزینهبعد از برقراري ارتباط روي صفحه سفید وسط برنامه کلیک راست نمایید و از 

 .انتخاب کنید

نمایش داده می شود و یک پنجره براي انتخاب  xc2x64a با نام IC بود روي صفحه برنامه عکس یک OK اگر همه چیز



 .خود استفاده نمایید XBOX باز می شود که شما باید از آخرین ورژن هک مخصوص برد JED فایل

 .ر پیوست قرار گرفته شده استد JED لینک فایل هاي

 Program را انتخاب نمایید و با نمایش Program کلید راست کرده و گزینه ic روي عکس JED بعد از انتخاب فایل

succeeded کار تمام هست. 

 
 
 

خود که در ضمیمه چندین مدل قرار  CPLD هست که مطابق نقشه مدل xbox به برد CPLD سخت ترین کار اتصال برد

 .متصل نمایید xbox رفته است بهگ
 

 نقشه و محل اتصالات برد ماتریکس به برد فت
 

 برد اسلیم نقشه و محل اتصالات برد ماتریکس به
 


